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…”seamless” handover…
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• Bandbredd för ett wifi-samtal: Max 160 Kbit/s vid HD-voice per samtidigt pågående samtal.
• Wifi accesspunkternas radioceller bör överlappa varandra med ca 10-20% för optimal täckning, redundans och 

roaming prestanda.
• Radiosignalens styrka (RSSI) i radiocellens ytterkant bör vara starkare än -67dBm.
• Signalbrusförhållandet SNR bör överstiga 25dB.
• Använd helst 5 GHz bandet (2.4 GHz bandet bör undvikas pga interferens från andra nät).
• Använd minst 802.11n/ac standard.
• Säker och «sömlös» autentisering och påloggning av wifi-nätet. (Undvik portaler/landningssidor.)
• Antal samtidiga användare av wifi-samtal per accesspunkt varierar beroende på modell men är en parameter 

att ta hänsyn till vid dimensionering.
• End to end kryptering (IPSec VPN mellan mobil och Telenor («ePDG»).
• Funktion för centraliserad styrning av anslutna AP's kanalval, kanalbredd och uteffekt.
• Wifi-samtalstrafiken bör prioriteras för bästa användarupplevelse.
• Stöd för standardbaserad snabbroaming, (802.11r), roaming hantering (802.11v) och lista över alternativa AP’s

(802.11k).
• Det lokala wifi-nätet måste tillåta klienter som förflyttar sig mellan AP's att behålla sin IP-adresss, för att 

undvika avbrott.
• LAN och Brandvägg
• Nätverk utan flaskhalsar och eventuellt med prioritering av trafik mot ePGD destination
• Måste tillåta UDP-encapsulated IPSEC på port 4500 och port 500. NAT/brandväggs timeout på minst 180 

sekunder.
• Keep-alive trafik skall ske minst var 60:e sekund. (Med 180 sekunder tar man höjd för evt. paket loss.)
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